
Epson WorkForce Enterprise  
WF-C21000 D4TW

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокая скорость печати
 Время выхода первой страницы от 4,9 

сек, скорость печати до 100 стр/мин

•  Высокая емкость картриджей
 Рассчитаны на печать до 100 000 черно-

белых или 50 000 цветных отпечатков¹

•  Поддержка финишных опций
 Поддерживает такие опции как 

брошюровщик и дырокол

•  Широкие возможности сканирования
 Поддержка сканирования тонких 

носителей и улучшенное качество 
сканирования

•  Совместимость с ПО Epson Remote 
Services

 Облачное ПО, расширенная диагностика 
работы принтеров и МФУ Epson

Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW – цветное производи-
тельное офисное МФУ (принтер, сканер, копир) формата А3+ с 
высокой скоростью печати до 100 страниц в минуту. Устройство 
подходит для работы в больших рабочих групп и крупных офисах.

Устройство поставляется с набором чернильных контейнеров, рассчитанных на печать до 
100 000 черно-белых или 50 000 цветных отпечатков. Epson WorkForce Enterprise WF-
C21000, в отличие от лазерных устройств, использует меньше расходных материалов, что 
позволяет существенно сэкономить на обслуживании. 

Высокая скорость и превосходное качество
Устройство Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 обеспечивает отменное качество 
отпечатков. Скорость печати достигает 100 страниц в минуту, а время выхода первой 
страницы не превышает 4,9 секунд. 

Высокая емкость картриджей
Поставляемые в комплекте с устройством чернильные картриджи рассчитаны на печать 
до 100 000 черно-белых или 50  000 цветных страниц.¹ Высокий ресурс расходных 
материалов и небольшое энергопотребление обеспечивают низкую себестоимость 
печати и низкую стоимость владения в сравнении с лазерными аналогами. Также это 
позволяет снизить количество отходов и сократить негативное воздействие на экологию. 

Поддержка финишных опций
Усовершенствованные финишные опции – финишер-брошюровщик и дырокол – 
позволяют использовать все возможности МФУ. Кроме того, опционально можно 
установить дополнительный лоток загрузки бумаги, увеличив суммарную емкость всех 
лотков до 5 350 страниц. 

Печать без нагрева
Благодаря пьезоэлектрической технологии печати Epson Heat-Free Precision Core 
устройствам Epson не требуется дополнительное время на прогрев, в отличие от 
лазерных аналогов. Это помогает снизить потребление энергии, а также сокращает 
время выхода первой страницы.

Интеграция устройства и вариативность ПО
Компания Epson предоставляет широкий спектр инструментов и несколько вариантов 
программного обеспечения, которые легко интегрируются в существующую IT-
инфраструктуру и помогают повысить производительность и оптимизировать рабочие 
процессы. Среди них новое облачное ПО Epson Remote Services (ERS), которое 
предлагает систему  мониторинга и управления устройствами и обеспечивает удаленную 
диагностику бизнес-устройств Epson.
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1. Данные могут значительно различаться в зависимости от печатаемых изображений, параметров печати, типа бумаги, частоты  
использования, влажности и температуры печати



EPSON WORKFORCE  
ENTERPRISE WF-C21000 D4TW

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А. Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 100-64-20 
звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и названия компаний  
в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными  
товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

• Информационный лист
• Сетевой кабель
• Руководство пользователя

• Дырокол  2/3

• Транспортер.  
Соединительный модуль для 
подключения финишера к печатающему 
устройству.

• Финишер-брошюровщик.  
Назначение – скрепление буклетов, 
брошюр. Установка и работа возможна 
только с буклет-финишером.

• Буклет-финишер. 
 Назначение – формирование буклетов, 

брошюр.

• Финишер с функцией степлирования. 
 Назначение – степлирование 

документов металлической скобой.

• Дополнительный сетевой модуль

• Дополнительный модуль Факса

• Дополнительный лоток загрузки 
бумаги емкостью 3000 листов

ОПЦИИ

АРТИКУЛ C11CH88401
ТИП УСТРОЙСТВА МФУ (принтер, сканер, копир) формата А3+
ПЕЧАТЬ
Технология печати 4-х цветная струйная технология печати Epson Precision Core
Размер печатной капли, Пл. 3,5 Пл.
Печатающая голова Линейная печатающая голова
Конфигурация дюз 8676 дюз черный цвет, 8676 дюз на каждый цвет
Тип чернил Пигментные Epson DURABrite Pro
Время выхода первой страницы (сек.) 4,9 сек.
Скорость печати формата А4 (стр./мин)   
по стандарту ISO/IEC 24734: 100 стр./мин

Скорость печати формата А4 (стр./мин) в двустороннем 
режиме печати по стандарту  ISO/IEC 24734 100 стр./мин

Скорость печати формата А3 (стр./мин)  по стд. ISO/IEC 24734 54 стр./мин
Скорость печати формата А3 (стр./мин) в двустороннем 
режиме печати по стд. ISO/IEC 24734 54 стр./мин

Разрешение печати (dpi) 600х2400 dpi
Максимальная нагрузка печати в месяц 400 000 страниц
Рекомендуемая нагрузка печати в месяц Не более 100 000 стр.
Прямая печать с USB носителей Есть
Функция конфиденциальной печати Есть
Наличие веб-интерфейса Есть
Наличие открытой платформы Есть
СКАНИРОВАНИЕ
Тип матрицы сканера CIS
Скорость сканирования формата А4 (стр./мин)  
в одностороннем режиме 60 стр./мин

Скорость сканирования формата А4 (изобр./мин)  
в двустороннем режиме 110 изобр./мин

Разрешение сканирования, dpi 600х600 dpi
Максимальная область сканирования 297 x 431.8 мм / 11.7 x 17 дюймов
Максимальная плотность сканируемых материалов 37 - 128 гр./м2

Поддержка ПО Document Capture Pro Есть
Сканирование для отправки по элеткронной почте, 
сканирование на ПК, на FTP-сервер, сканирвоание  
в SharePoint, сканирование на USB флеш-накопитель

Есть

Сканирование в облако (Epson Connect) Есть
Форматы сканирования JPEG, PDF, TIFF
Поддерживаемые драйверы TWAIN/WIA/ICA
КОПИРОВАНИЕ
Скорость копирования формата А4 (стр./мин) 100 стр./мин
Увеличение копии 25%-400%
Разрешение копирования, dpi 600х1200 dpi
Максимальное кол-во копий 9999
Максимальный формат копирования А3
ФАКС
Скорость передачи факса, кбит/сек 33,6 кбит/ сек.
Память факса 550 стр./ 6 Мб.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Мобильная и облачная печать Есть
Интерфейсы подключения 10 Base-T, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit ethernet 

interface, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), 
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Type A, USB 

2.0 Type A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC
Сетевые протоколы TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
ФОРМАТЫ ПЕЧАТИ
Поддерживаемые форматы бумаги A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 

(Envelope), DL (Envelope), Letter, 20 x 25 cm, HLT, User defined, SRA3
Плотность поддерживаемых материалов 60 - 350 гр./м²
Емкость автоподатчика сканера 150 листов
Стандартная емкость лотков загрузки бумаги Стандартная емкость - 4 лотка по  550 листов каждый  

+ 150 листов лоток ручной подачи. Итого - 2 350 листов
Емкость приемного лотка отпечатков 550 листов
Емкость опционального лотка загрузки бумаги 3 000 листов
Поддержка печати на длинных материалах Да, длиной до 1200 мм
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветной дисплей Диагональ 22,7 см. (9 дюймов)
Потребление элеткроэнергии в режиме печати/ в режиме 
готовности/ в спящем режиме/ в выключенном состоянии 170 Вт./ 1,1 Вт. (спящий режим), 76 Вт. (режим готовности)

Соответствие стандарту ENERGY STAR® Да
Поддерживаемеы ОС Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac 

OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, 
Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 
2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows 
Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), 
Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2

Уровень шума в процессе работы 60 дБ.
Встроенная память н.д.
Языки печати ESC/P-R, ESC/P-RJ, ESC/Page, ESC/Page-Color, PostScript3, 

эмуляция PCL5c/PCL6/PDF(ver1.7)
Габариты, ШхГхВ, мм 674 x 757 x 1.243 мм
Вес, кг. 177,1 кг.
Ресурс черного картриджа н.д.
Ресурс цветных картриджей 50 000 стр. 
Страна производства Индонезия


